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JFL Home

Uma marca do Grupo JFL Alarmes

JFL

JFL-Sw0

G

WI-Fi: IEEE B021.B g/ n
Entrada: #0 - 250 Vac 50 / &0Hz
Carga Maxima: 10 A
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JFL-SW101

Controlador Inteligente

Caracteristicas gerais

+ Tensao de entrada de 90 ~240 Vac ;
« Corrente maxima 10A;

- Programacao de rotinas;

» Médulo Wi-Fi integrado 2,4 GHz;

- Facil instalacao e configuracéao;

- Controle dispositivos pelo celular.

Imagem ilustrativa.




Tensao de entrada
Corrente de saida
Frequéncia Wireless
Padrao Wireless
Seguranca Wireless
Médulo Wireless
Aplicativo

Programagao de rotinas
Condigdes de Operagéo
Dimensdes do produto

Peso do produto embalado

Especificacbes técnicas

90 ~240 Vac / 50 ~ 60 Hz

Max. 10A

2,4 GHz

IEEE802.11 b/g/n

WEP64 / WEP128 / TKIP / CCMP(AES)

WB2S, certicado Anatel 11605-20-11765

JFL Home

Ligar, desligar, agenda e temporizagao

5° C ~ 45° C, humidade de 35 % ~ 85 %

88 x 38 x 22 mm

55 gramas

www.jflhome.com.br
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