
Características gerais
• Tensão de entrada de 90 ~ 240 Vac ;
• Saída contato seco para interligação com movimentadores;
• Sensor para indicação de status do portão (aberto/fechado);
• Compatível com os principais movimentadores do mercado;
• Módulo Wi-Fi integrado 2,4 GHz;
• Fácil instalação e configuração;
• Controle o movimentador pelo celular.

Imagem ilustrativa.

JFL-SG1
Acionador de Portão Inteligente



Especificações técnicas

www.jflhome.com.br

Características

Tensão de entrada

Corrente máxima de saída

Frequência Wireless

90 ~240 Vac / 50 ~ 60 Hz

Máx. 3 A 

2,4 GHz

Imagem

Áudio

Padrão Wireless IEEE802.11 b/g/n

Segurança Wireless WEP64 / WEP128 / TKIP / CCMP(AES)

Módulo Wireless WB2S, certicado Anatel 11605-20-11765

Aplicativo JFL Home

Condições de Operação 5° C ~ 45° C , humidade de 35 % ~ 85 %

Peso do produto embalado 53 gramas

Dimensões do produto 55 x 47 x 18 mm

Saída Normalmente aberta (contato seco)

Normalmente aberta (acompanha sensor magnético)Entrada sensor
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